502| POHLED Z MISTNOSTI UCEBNY ) L
- VNITRNI PROSKLENA STENA, VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST Ry,=37dB )
SESTAVENO Z HLINIKOVEHO PROFILU (RAL 9005) A BEZPECNOSTNIHO ZASKLENI
- PANTY DVERI 3-BODOVE V BARVE RAMU
- OBOUSTRANNE LEMOVANI - LISTOVAN{ AL KONSTRUKCI PASOVINOU 30x2 mm V BARVE RAL 9005
- POZARNI ODOLNOST EI 30/DP 1, DVERE ODOLNOSTI EW 30/DP3 - C
- STAVEBNI HLOUBKA RAMU cca 90 mm

NAZEV AKCE:

COLLABORATIVE LEARNING
SPACE

MISTO STAVBY: FRYDEK-MISTEK
KATASTRALNi UZEMi:  MISTEK
PARCELA C.: 161/1

OBJEDNATEL:

Stredni pramyslova $kola, Obchodni akademie a
Jazykova skola s pravem statni jazykové zkousky
Frydek-Mistek, prispévkova organizace

28.fijna 1598, 738 01 Frydek-Mistek

GENERALNi PROJEKTANT STAVBY:

[A\tris

ADRESA: ATRIS s.r.o. OBCANSKA 1116/18,
OSTRAVA - SLEZSKA OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:
ING. LADISLAV ZAHRADNICEK

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:
BARBORA KYSKOVA
VYPRACOVAL:

ING. MARKETA RYSKOVA
KONTROLOVAL:

ING. LADISLAV ZAHRADNICEK
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POZNAMKA:

- ZASKLENI CIRE, JEDNODUCHE, BEZPECNOSTNI SKLO, TYP SKLA 4.4.2

- BARVA HLINIKOVYCH PROFILU RAL 9005 L

- KOVANI DVERI KLIKA-KLIKA, JEDNOBODOVY ZAMEK, KLIKA CERNA (NUTNO VZORKOVAT) 5

- PRED ZADANIM DO VYROBY BUDOU ZAMERENY PRESNE ROZMERY OTVORU PRO HLINIKOVE SESTAVY NA STAVBE

- PRED ZADANIM DO VYROBY BUDE ZPRACOVANA VYROBNI DOKUMENTACE, KTERA BUDE ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM
- TATODOKUMENTACE NENAHRAZUJE VYROBNI ANI DILENSKOU DOKUMENTACI

AUTORIZACNI RAZITKO:

PODPIS:

STAVEBN| OBJEKT:
S001

DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI

STUPEN: DPS

JMENO VYKRESU:

DETAIL VNITRNi HLINIKOVE
STENY

MERITKO: 1:30 DATUM: 01/2023

CiSLO VYKRESU:

D.1.1.c).03




	D.1.1.c).03 DETAIL VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ STĚNY

