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1. Seznam pouzitych podkladi
[1] Ing. Zahradnicek, L., Ing. RySkova, M., Kyskova, B.: Projektova dokumentace pro

akci ,COLLABORATIVE LEARNING SPACE®

[2] Vyhladka Ministerstva vnitra €.246/2001 Sb. v aktualnim znéni
[3] Vyhlaska Ministerstva vnitra ¢.23/2008 Sb. v aktualnim znéni
[4] Vyhlaska Ministerstva vnitra ¢.460/2021 Sb.

[5] CSN 73 0802: Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty (z kvétna r. 2009 +
Z1: 2/2013 + Z2: 7/2015 + Z3: 02/2020 + Z4: 10/2020)

[6] CSN 73 0802 ed. 2: Pozarni bezpeé&nost staveb — Nevyrobni objekty (z fijna
2020)

[7] CSN 73 0834: PoZarni bezpeénost staveb — Zmény staveb (z bfezna 2011 +
Z1: 07/2011 + Z2: 02/2013)

[8] CSN 73 0810: Pozarni bezpe&nost staveb — Spoleéna ustanoveni (z &ervence
2016 + OPRAVA 1: 03/2020)

[9] Zoufal, R., kol.: Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodu
(vydano PAVUS 20009).

[10] CSN 73 0873: Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou (z
Cervnar. 2003)

2. POPIS OBJEKTU, UPRAV

Pfedmétem tohoto poZzarné bezpeénostniho feseni (dale jen PBR) je zména
uzivani ¢asti 3.NP, kde ze stavajici ¢asti chodby nové vznikne u¢ebna Collaborative
learning space.

V ramci provadéni praci, bude realizovana uprava zajmové mistnosti
chodbyv 3.NP stavajici budovy Skoly. V ramci stavebnich uprav bude provedeno
vyklizeni zajmové mistnosti investorem (vystéhovani nabytku, odpojeni a uskladnéni
zvukového zafizeni). Dojde k demontazi umakartového oblozZeni stén, u oken se
demontuji parapety, pod okny dojde k odstranéni zakryti otopnych téles. Na
uréenych sténach bude provedeno oskrabani maleb, oklepani a vyspraveni
nesoudrznych omitek z 30 %.

V ramci mistnosti ¢asti chodby v 3.NP stavajici budovy Skoly, dojde k oddéleni
Casti chodby od mistnosti chodby hlinikovou sténou. Mistnost nové u¢ebny bude
mozno rozdélit mobilni pfickou na dvé samostatné mistnosti.

Zastavéna plocha objektu je S = 1425 m2. Objekt je vysky h = 7,8 m (dle Vyhl. C.
460/2021 Sb.)

Dle § 5 odst. 3 pism. a) Vyhlasky ¢. 460/2021 Sb. o kateqorizaci staveb z
hlediska pozarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva je pro feSenou ¢ast stavby
stanovena 1.tfida vyuziti stavby a cela stavba je zarfazena do |l. kategorie dle § 8
Vyhlasky &. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpe&nosti a
ochrany obyvatelstva".
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Objekt Skoly je nesourodé slozen z rliznych objektu, které byly postaveny
v rliznych obdobich. Zakladni hlavni pavilon $koly, ve kterém se nachazi feSena ¢ast
ma 3 nadzemi podlazi a jedno podzemni. Stfecha je valbova tvofici ptdni prostor.

Objekt byl projektovan a realizovan v dobé pfed platnosti norem z fady pozarni
bezpec€nosti staveb, tzn., Ze plvodné nebyl délen do samostatnych pozarnich useku.

2.1 Stavebni konstrukce, Upravy

Nosné konstrukce pavilonu jsou provedeny ve zdéném konstrukénim systému.
Stropy jsou provedeny z dutinovych paneld, popf. Zelezobetonové. Stfecha pavilonu
je provedena jako dfevéna vaznicova soustava (valbova stfecha).

Svislé konstrukce:

Bude provedena nova hlinikova sténa mezi mistnosti nové u¢ebny a chodby.
Hlinikova sténa se umisti pfed kruhové sloupy smérem do chodby.

K rozdéleni mistnosti uéebny bude umisténa mobilni skladaci pfi¢ka. Mobilni
pricka bude provedena tak, aby pfi rozlozeném stavu (tedy kdyz rozdéluje jednu
mistnost na dvé samostatné mistnosti) byly spinény pozadavky pro zvukovou
neprizvuénost mezi mistnostmi.

Upravy povrchi vnitfnich:

Bude provedeno vyspraveni stavajicich stén v rozsahu 30 %, nasledné bude
provedena v celém rozsahu pfetmelovaci vrstva s vyztuznou tkaninou a bude
provedena finalni vrstva sadrového Stuku. Po dokonceni veSkerych stavebnich praci
bude provedena vymalba dotéenych mistnosti v celém rozsahu — barva bila.

Podhledy:

V ramci stavebnich uprav bude ve vSech mistnostech proveden novy akusticky
podhled z pohltivych dilct. V ramci podhledové konstrukce bude provedeno osazeni
novych svitidel. Rastr podhledu 600/600 mm. U obvodovych stén se provede ulozeni
SDK pIného podhledu tl. 12,5 mm, z dlivodu provedeni pfesného rastru akustického
podhledu, bez dofezu.

Pfed objednanim materialu a zahajenim praci bude zpracovana akusticka studie
dle konkrétniho dodavatele podhledu, tato studie bude projektantovi pfedloZzena
k odsouhlaseni. Akusticky podhled musi splfiovat poZzadavky normy CSN 73 0527.
Po realizaci musi zhotovitel zajistit méfeni doby dozvuku pro ovéfeni splnéni
normovych pozadavku a predat protokol o méfeni doby dozvuku s kladnym
vysledkem.

Podlahy:
Podlaha zUstava stavajici — podlaha teraco.
Vyplné otvoru:

V hlinikové sténé oddélujici ucebnu a chodbu budou umistény dvoje prosklené
dvere.

Stavba: COLLABORATIVE LEARNING SPACE
parcela €. 161/1, k.u. Mistek

Strana 3z 11 Investor: Stredni prumyslova $kola, Obchodni akademie a
Jazykova Skola s pravem statni jazykové zkousky Frydek-Mistek,
pfispévkové organizace.; IC: 00601381



Izolace teplené a zvukové

V ramci stavebnich uprav bude ve vSech mistnostech proveden novy akusticky
podhled z ponhltivych dilcl. V ramci podhledové konstrukce bude provedeno osazeni
novych svitidel. Rastr podhledu 600/600 mm. Dale bude provedena mobilni pficka
tak, aby pfi rozlozeném stavu byly spinény pozadavky pro zvukovou neprizvucénost
mezi mistnostmi dle normy CSN 73 0532 tabulky 4.

Resené prostory se nachazeji ve étyipodlazni éasti objektu (suterén je dle
CSN 73 0802 ¢l. 5.2.1 hodnocen jako nadzemni podlazi), pozarni vy$ky cca
h = 10,8 m. Konstrukéni systém objektu je ve smyslu CSN 73 0802 él. 7.2.8 a

7.2.12b) hodnocen jako nehoflavy (konstrukce DP 1). Jedna se o objekt
nevyrobniho charakteru.

3. TECHNICKE RESENI

Z hlediska pozarni bezpec&nosti staveb je zména uzivani ¢asti 3.NP stavajiciho
objektu — vznik ucebny z ptvodni €asti chodby dale feSena a posuzovana dle
CSN 73 0834, CSN 73 0802 a norem souvisejicich.

Dle ¢l. 3.2 a ¢l. 3.4 se jedna o zménu staveb skupiny Il (navySeni pozarniho
zatizeni feSeného prostoru o vice nez 15 kg.m™) s uplatnénim specifickych
pozadavkl pozarni bezpeénosti, nedochazi k zaméné vécné prislusné CSN.

3.1 Technické pozadavky na zmény staveb skupiny I

_ Technicke pozadavky na zménu staveb skupiny Il jsou hodnoceny dle ¢l. 5
CSN 730834:

ad 5.1.1 a) Vznik pozarniho useku

Prostory ugebny ve 3.NP objektu jsou FeSeny a posuzovany dle CSN 73 0802
a norem souvisejicich a dale feSeny jako samostatny pozarni usek: N 3.1.

Dle CSN 730802 tab. 8 v navaznosti na vysku objektu (h=10,8m) a
nehoflavy konstrukéni systém objektu Ize posuzovany pozarni usek nové vzniklé
u€ebny zaradit do

ll.stupné pozarni bezpecénosti
(pv=24,9kg.m? a=0,9, b=0,729,c=1)

Ostatni prostory Skoly — pavilonu Ize zaradit do max. IIl.SPB (nahodilé pozarni
zatiZzeni pro u¢ebny max. p, = 35 kg.m?, dle pol. 2.2 tab. A.1 CSN 73 0802).

Prostor chodby Ize dle CSN 73 0834 &l. 5.3.6a) hodnotit jako prostor bez
pozarniho rizika.
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Dle CSN 73 0802 a CSN 73 0875 jsou vyhodnoceny pozadavky na vyhrazené
pozarné bezpec€nostni zafizeni nasledovné:

o Elektricka pozarni signalizace (dale jen EPS): NE
Instalace EPS neni poZadovana, co? je v souladu s CSN 73 0875 &l. 4.2.2a).
e Samoc€inné hasici zafizeni: NE

V pozarnim Useku SHZ nemusi byt instalovano. Soudin pn . an = 31,5 < 60 kg.m?,
a pudorysna plocha pozarniho useku je S < 1000 m?2, coZ je v souladu s ¢l.
6.6.10a)2) CSN 73 0802.

e Zafizeni pro odvod koure a tepla: NE

V pozarnim useku ucebny bude méné nez 150 osob (skute¢nost max.

48 osob). Instalace ZOKT neni poZadovéna, coz je v souladu s CSN 73 0802 &l.
6.6.11.

ad 5.1.2) Z hlediska konstrukce jde o objekt — pozarni usek z nehoflavych stavebnich
konstrukci, obvodové a nosné stény zdéné z cihel, stropy panelové. Reseny
pozarni usek, resp. jeho konstrukce mizeme vzhledem k €l. 5.1.1 a) dale
posuzovat jako nehorlavé

ad 5.1.4 —a) vzhledem k nehoflavym konstrukcim objektu, vySce objektu a
soudiniteli a jsou mezni rozméry fe$eného PU vyhovuijici
- b) pozarni Usek byl vytvofen a dale posuzovan dle CSN 73 0802,
CSN 73 0834 a norem souvisejicich
-C) soustfedéné pozarni zatizeni se v feSeném pozZarnim useku
nevyskytuje.

ad 5.1.5) Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci pro 1. stupen
pozarni bezpeénosti jsou stanoveny dle ¢1.8.1, tab.12, pol.1-12 CSN 73 0802,
CSN 73 0810. Skute¢nost je hodnocena dle publikace ,Hodnoty pozarni
odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédd® vydané PAVUS v r. 2009
(dale jen Eurokddy) nasledovné:
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Tabulka ¢.1

Stavebni konstrukce Pozadavek Skutecnost dle

dle CSN 73 0802 pozarni Eurokédi, CSN 73 0834 jejich
odolnosti dle hodnoceni
CSN 730802,
CSN 73 0810

Pozarni stény: C1.8.2 i e s Dy e
(REI, EI) e stavajici steny mezi reSenym

pozarnim Usekem a ostatnimi
prostory objektu jsou zdéné, tl. min.
200-300 mm; odolnost min.

El 180/DP 1 minut, tab. 6.2 —

vyhovujici
e nova prosklena sténa oddélujici
prostor uéebny od chodby bude

provedena s pozarni odolnosti
El 30/DP 1 - vyhovuijici

e Vv poslednim REI 30
nadzemnim podlazi

Z:gé;ml stropy: £l.8.3 ¢ nad 3.NP je z dutinovych panel,

cvelkové tl. 220 mm; odolnost dle
CSN 73 0821 ed.2, tab.2 pol. 1.2
REI 60/DP1 — vyhovujici

e Vv poslednim REI 30
nadzemnim podlazi

Pozarni uzavéry otvort e pozaduji osadit pozarni uzaveér —
v pozarnich sténach a dvere s odolnosti EW 15/DP 3 -C
pozarnich stropech: ¢l. jako vstup z chodby do reSené
8.5.1 (EW) EW 15/DP 3 - ucebny

e Vv poslednim C

nadzemnim podlaZi

Obvodové stény jsou stavajici, ve smyslu &l. 5.5.2 CSN 73 0834 neni nutno
hodnotit.

Prostupy

Prostupy rozvodu pozarné délicimi konstrukcemi musi byt provedeny v souladu
s CSN 73 0810 ¢&l. 6.2, tzn., Ze musi byt utésnény pomoci manzet, tmell a jinych
vyrobkil (certifikace dle CSN EN 13501-2), jejich pozarni odolnost je uréena
pozadovanou odolnosti pozarné délici konstrukce. Nepozaduje se v8ak vySSi
odolnost nez EI 30/DP 1.

Ve zdéné konstrukci Ize prostupy dotésnit (dozdénim nebo dobetonovanim nebo
izolaci z materiall tfidy reakce na ohen A1 nebo A2) pokud se jedna o potrubi s
trvalou napini vody (nehoflavou kapalinou) a je vné&jSiho priméru potrubi max.
30 mm a smi byt max. 3 potrubi vedle sebe, nebo se jedna o nehoilavé potrubi
s trvalou naplini nehoflavé kapaliny.

Dle vySe uvedeného Ize postupovat, pokud se jedna o prostup jednoho
samostatné vedeného kabelu elektroinstalace s vnéjsim primérem kabelu do 20 mm
—lze i v SDk nebo sendviéové konstrukci).
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Pozarni pasy

Jedna se o objekt nevyrobniho charakteru a pozarni vysky h <12 m, pozarni
pasy nejsou dle CSN 73 0802 ¢l. 8.4.10c) pozadovany.

ad 5.1.6 a)

Posouzeni unikovych cest:

Z uCebny vede nechranéna unikova cesta po roviné pfes chodbu skoly dvéma
smeéry ke schodistim smérem dolt do urovné 1.NP a tady dvefmi (hlavni vstup do
objektu) ven do volného prostoru.

V souladu s CSN 73 0834 ¢&l. 5.1.6 neni nutno Unikové cesty dale hodnotit,
nedochazi ke zvySeni po¢tu osob v objektu a soucinitel a = 0,9.

ad 5.1.7) pozarni usek musi byt vybaven pozarné bezpeénostnimi zarizenimi a to:

ad 5.1.8)

ad 5.1.9)

ad 5.1.10)

pozarni dvefe (EW 15/DP 3-C),

konstrukce s poZarni odolnosti (prostupy, tésnéni spar, pozarni
prosklena sténa).

vzduchotechnické potrubi v feSené ucebné neni a nebude nové
provadéno.

zasah do fasady objektu nebude proveden. Odstupove vzdalenosti
neni nutno hodnotit v souladu s CSN 73 0834 ¢l. 5.9.

K dispozici je stavajici pfistupova komunikace, ktera probiha k
feSenému objektu — ul. 28 fijna. Pozadavkum ¢l. 12.2 a 12.4
hydrant ve vzdalenosti 50 m od vstupu do objektu Skoly) a zménou
uzivani ¢asti 3.NP nevznika pozadavek na zfizeni nového vnéjSiho
odbérniho mista.

Pozarni voda vnitfni neni pozadovana v souladu s CSN 73 0873 ¢l.
4.4.b)1).; pozarni usek N 3.1: soucin p x S = 2762,6 < 9000.

3.2 Elektricka instalace

El. instalace v feSené Casti bude realizovana dle pozadavku pfislusnych platnych
norem. Ke zméné uzivani posuzované Casti do provozu bude dolozena pfislusna
revizni zprava elektro s vyhovujicim vysledkem.

V fesSené €asti objektu nejsou zadna pozarné bezpecénostni zafizeni, jejichz
funkce je zavisla na dodavce elektriny.
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3.3 Vytapéni
Vytapéni objektu je stavajici, ustfedni.
Pfi vytapéni lokalnim spotfebiCem a zdrojem tepla je nutno dodrzet pokyny

vyrobce pro umisténi tep. spotrebiCe, obsluhu a jejich udrzbu, které nahrazuji mistni
provozni pfedpis a dale bezpecné vzdalenosti od hoflavych hmot (CSN 06 1008).

3.4 Pfrenosné hasici pfistroje

Vznikem noveé ucebny nevznika pozadavek na zvyseni poctu PHP v objektu.

3.5 Shrnuti pozadavki tohoto PBR:
Reseny pozarni usek bude vybaven témito pozarné bezpe&nostnimi zafizenimi:

- konstrukce s pozarni odolnosti (pozarni uzavery, utésnéni prostupa).

4. ZAVE

Zmeéna uzivani ¢asti 3.NP — chodby na ucebnu v budové Skoly je vyhovuijici po
splnéni vySe uvedenych pozadavku:

A

- Provedeni prosklené stény s pozarni odolnosti EI 30/DP 1,
- 0sazeni pozarnich dvefi EW 30/DP 3 - C,
- utésnéni prostupt.

Ke kolaudaci (kontrolni prohlidce) budou dolozeny doklady pouzitych materialt
(pozarni dvefe, sténa...).

Bude dolozZena revizni zprava elektro s vyhovujicim vysledkem.
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5. VYPOCTOVA CAST

Stavebni objekt: Ucebna FM
Pozarni vyska h [m] = 10,80
Konstrukéni systém: Nehotlavy (DP1, ¢l. 7.2.8.a)

Dispoziéni uspofadani objektu
4. nadzemni podlazi

Cislo Udel mistnosti S, pno[m2] S[m2]

001 ucebna 0,0 72,7

ReSeni poZarni bezpednosti podle €SN 73 0802, Zména Z3 2020

npn = 3
npp = 0
np = 3

POZARNI USEK: PU - ud&ebna

Pozarni vySka h [m] 10,80

VySkova poloha hp [m] = 0,00

Konstrukéni systém : Nehotrlavy (DP1l, ¢l. 7.2.8.a)
Umisténi pozédrniho UGseku: nadzemni podlazi

Pocet podlazi useku z = 1

NejnizZze umisténé podlazi

Il
i

NejvysSe umisténé podlazi

Il
i

Pocet uzitnych podlazi

Parametry mistnosti v poZarnim useku:

&.m. &.p. U&el S pn pol. A.1 an ps
[m2] [kg.m-2] [kg.m-2]
001 4 ucebna 72,7 35,0 02.02 0,90 3,0
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Parametry stavebnich otvort v obvodovych a stfesnich konstrukcich:

So ho PocCet Umisténi
[m2] [m]
2,4 2,2 1 1
2,4 2,2 1 1
2,4 2,2 3 1
2,5 2,2 1 1

POZARNI RIZIKO

S [m2] = 72,70

So [m2] = 14,60

ho [m] = 2,15

hs [m] = 3,17

Sm [m2] = 72,70

p [kg.m-2] = 38,00

an = 0,900

a = 0,900

b = 0,729

c = 1,000

pv_ [kg.m-2] = p.a.b.c = 24,94
Stupenn pozarni bezpecnosti (€l. 7.2) = II.

Velikost pozadrniho uUseku (&l. 7.3)

Nejveétsi dovolend délka pozarniho tseku [m] = 70,00
Nejveétsi dovolend $itrka pozarniho tseku [m] = 44,00
Mezni pudorysnd plocha poZzarniho useku [m2] = 3080,00

Il
~J

Nejveétsi pocet uzitnych podlazi Z

Obsazeni poZarniho useku osobami podle CSN 73 0818, &ervenec 1997

Udaje z projektu Udaje z tabulky 1
Mistn. Druh Plocha Pocet Polozka Plocha Sou- Pocet ¢l.
¢islo mistnosti v m2 osob na os. ¢i- osob 6.2
proj. v m2 nitel
001 uc¢ebna 72,7 0 2.2.1 1,5 0,00 48 Ne
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Zasobovani vodou pro hasSeni podle €SN 73 0873, &erven 2003
S [m2] = 72,7

p [kg.m-2] = 38,0
Souéin p.S = 2762,6
Vyska objektu h [m] = 10,8

p.-S < 9000 kg podle ¢1. 4.4 b)l) lze od vnit¥nich odbérnich mist
upustit

Posouzeni nutnosti instalace EPS

CSN 73 0875:2011, &1. 4.2.2

S[m2] Smax[m2] hp[m] pnl[kg/m2] Fol[ml/2] E ¢.podlazi

72,77 3080,0 0,0 35,00 0,088 48 4

Nutnost instalace EPS : NE

Export: NX802PRO v.z3.2020, (c) 1994-2020 Radim Bochnék,

www.e-riziko.cz
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