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a) ucel objektu

b) zasady architektonického,funkcéniho,dispozi¢niho a vytvarného feSeni a feSeni vegetacnich uprav
okoli objektu,véetné piistupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

c)kapacity,uzitkové plochy,obestavéné prostory,zastavéné plochy,orientace,osvétleni a oslunéni

d)technické a konstrukéni feseni objektu,jeho zdiivodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho
pozadovanou zivotnosti

e) tepelnétechnické vlastnosti stavebnich konstrukei a vyplni otvoril

f) zptisob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inzenyrskogeologického a hydrogeologického
prizkumu

g) vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostiedi a feSeni piipadnych negativnich a¢inka
h) dopravni fesent
1) ochrana objektu pted Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi,protiradonova opatieni

j) dodrzeni obecnych pozadavkil na vystavbu

a) UCEL OBJEKTU

Jedna se o vyménu oken ve staré Casti objektu (budova ,,A*) Stfedni primyslové Skoly, Obchodni
akademie a Jazykové skoly ve Frydku Mistku.

Ugel objektu se neméni.

b) ZASADY ARCHITEKTONICKEHO,FUNKCNIHO,DISPOZICNIHO A VYTVARNEHO
RESENI A RESENi VEGETACNICH UPRAV OKOLI OBJEKTU,VCETNE PRISTUPU A
UZIVANI OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

b.1/.Architektonické FeSeni

Objekt Stredni primyslové Skoly, Jazykové Skoly a Obchodni akademie je komplexem 4 navzajem
propojenych budov. Nejstarsi ¢ast — budova A — je pivodni, tfipodlazni historickéd budova,
zastteSena valbovou stiechou. K ni byly cca v roce 1967 ptistavény dalsi budovy- ¢ast B Pavilon
uceben (tfipodlazni objekt zastfeseny plochou stfechou), ktery bezprosttedné navazuje na starou
historickou budovu. Pavilon u¢eben je v trovni 2.NP propojen budovou C-Spojovaci chodbou s
budovou D-pavilonem télocvicen.

Stavajici okna v budové ,,A“ jsou dfevénd, v prevdzné ¢asti zdvojend, z venkovni strany jsou v
ostinu tmaveé hnédé barvy, z vnitini strany jsou ramy i kiidla oken v bilé barvé.

Z dvorni strany jsou jiz nékteré vyplné oken jiz vyménény, tyto okna ziistanou beze zmén.
Stavajici oplechovani venkovnich parapeti je provedeno z poplastovaného plechu v hnéd¢ barvé.

Budova A m4 historickou fasddou v hladké omitce, a pfi vyméné oken nebude do ni zasahovano-
zlstane beze zmén.

b.2/ Dispozi¢ni FeSeni
Dispozicni feSeni objektu Skoly ziistava stavajici.



b.3 / Pristup a uZivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Jedna se o stavajici objekt do bezbariérového fesSeni objektu neni zasahovano.
Pristup béhem stavebnich praci

Ptistup behem stavebnich praci je zajistén po stavajicich chodnikovych télesech. V
ptipadé¢ potfeby budou dodrzeny nasledujici pozadavky.

Vnitini 1 vnéj$i pochozi plochy musi byt feSeny tak, aby byla dasledné dodrzena
vodici linie pro osoby se zrakovym postizenim. Do prichoziho prostoru podél vodici linie se
neumistuji zddné prekazky. Predméty, stavby pro reklamu a informacni nebo reklamni
zafizeni, letni zahradky a jiné konstrukce na ostatnich mistech pochozich ploch musi mit ve
vysi 100 az 250 mm nad pochozi plochou pevnou zarazku pro bilou hil jako je spodni ty¢
zabradli nebo podstavec a ve vysi 1100 mm pevnou ochranu jako je ty¢ zabradli nebo horni
dil oploceni, sledujici ptidorysny priamét prekdzky, popiipadé lze odsunout zarazku za obrys
prekazky nejvySe o 200 mm. Takto musi byt zabezpeceny také predméty a konstrukce s
boc¢nimi sténami nesahajicimi az k zemi nebo podlaze a vykopy a staveniste.

¢) KAPACITY,UZITKOVE PLOCHY,OBESTAVENE PROSTORY,ZASTAVENE
PLOCHY,ORIENTACE,OSVETLENI A OSLUNENI

Orientace objektu — vstupy do objektu zlstavaji stavajici

Osvétleni — vSechny mistnosti s trvalym pobytem osob (tfidy...)maji vyhovujici denni osvétleni
okny.Velikost okennich otvorl v téchto prostordch se neméni,pouze stavajici nevyhovujici vyplné
se méni na nova okna a dvete s plastovym ramem.

Oslunéni — je dano stavajici orientaci objektu.

d) TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENi OBJEKTU,JEHO ZDUVODNENI VE
VAZBE NA UZITI OBJEKTU A JEHO POZADOVANOU ZIVOTNOSTI

d.1/ Popis stavajiciho stavu

Obvodové stény objektu ,,A“ jsou vyzdény z plnych palenych cihel v tl.suterén 900mm, 1.NP
750mm, ostatni podlazi 600mm.

Objekt je podsklepeny, mé 3 nadzemni podlazi a nevyuzité podkrovi.

V nadzemnich podlazich jsou okna dievénd zdvojena s vnitini teracovou parapetni deskou , v
suterénu jsou jesté puvodni dvojita (kastlikova) okna s vnitini teracovou parapetni deskou nebo
dfevénou parapetni deskou. Venkovni dvefe na mezipodesté jsou dievéné dvojité.

Pted nékolika malo lety byla provedena vyména dvou prosklenych okennich stén z dvorni strany
objektu.

Suterénni okna z uli¢ni strany objektu jsou jiz vymeénéna, nebude do nich zasahovano.

d.2/ Vychozi podklady

Vychozim podkladem pro projekt vymény oken, byla pouzita pivodni dokumentace stavajiciho
stavu z roku 1961 (pudorysy, fezy.)



Byla provedena prohlidka na misté s pofizenim fotodokumentace stavajiciho stavu a dométenim.

d.3/ Popis uprav

Jedna se o vymeénu oken a zatepleni stropu nad 3.NP.

d.4/ Bouraci prace

-~ Obvodovy plast’ :

Budou vybourdny oznacCené vyplné obvodového plasté (viz vykresy fotopohledii s oznacenim
novych vyrobkil). Venkovni oplechovani parapeti oken bude z vétsi ¢asti ponechano, pii bourani

oken bude odfezéana ¢ast (ohyb),kterd byla pfipevnéna k okennimu ramu. Vnitini teracové parapetni
desky zlistanou stavajici.Dfevéné parapetni desky budou vybourany.

d.5/Vnitini povrchové Gpravy

Stavajici osténi a nadprazi oken po montazi novych oken podle rozsahu poskozeni zacistit jadrovou
omitkou, fasadnim lepidlem a jemnou sadrovou omitkou. Dle potieby pouZzit rohovniky.

Po vybourani dvojitych (kastlikovych) oken a dvefi, bude osténi a nadprazi oken upraveno pomoci
extrudovaného polystyrénu t1.30-50mm, vetné perlinky, fasddniho lepidla a jemné sadrové omitky.

V misté napojeni nové a staré omitky malbu oskrabat , propojit vyztuznou tkaninou a piestérkovat
starou 1 novou omitku. Nové omitky budou opatieny vapennou malbou, je na zvaZeni investora zda
budou malby provedeny pouze na novych omitkach nebo budou vymalovany celé mistnosti.

d.6/ Vyplné otvori

Stavajici difevénd okna budou demontovana a osazena nova plastovd, zasklend izola¢nim
dvojsklem. Okna budou osazena do ptivodnich otvort.

Vzhledové zlistanou okna stejna jako stavajici, poCet a umisténi kiidel bude zachovano.

Osténi otvorl je u oken ve tfidach Sikmé. Parapetni desky ziistanou piivodni teracové, z vrchni
strany bude osazena renovacni plastova parapetni deska véetné bo¢nich krytek.

Stavajici okna v suterénu budou rovnéz nahrazena plastovymi okny s izolacnimi dvojskly. Stavajici
teracové parapetni desky budou ponechany a vyspraveny, misto dievénych parapetnich desek budou
osazeny nové-plastové.

V podkrovi budou osazena nova okna s pevnym zasklenim. V misté¢ prichodu kabelu (internet)
bude misto okna provedeno zabednéni otvoru pomoci OSB desek.

Tepelné hodnoty vyplni otvort:

Uo oken =1,200W/m2K

Nové okenni vyplné budou mit lepsi tepelné izolacni vlastnosti , ale stejné ¢lenéni okennich kiidel.
Schémata oken a specifikace vyrobku jsou popsany ve vykresové ¢asti projektové dokumentace.
Specifikace vyrobku:

Ram okna: pétikomorovy , vyztuzeny s vysokou rohovou pevnosti, sklapéci kiidla s tipravou pro
mikroventilaci. Celoobvodové kovani Maco s Gpravou mikroklima, klika bild Zaskleni: izola¢ni
dvojsklo F4-16-F4. Distan¢ni ramecek- SWISSPACER V2-z tvrdého plastu. K vyrobkiim budou
dolozeny certifikaty dle DIN EN ISO 9001 a protokoly o zkousce. Jednotlivé ¢asti vyrobkl budou



fadné¢ oznaCeny. Soucinitel prostupu tepla pro okna jako celek je U=1,2W/m2K, pro zaskleni
U=1,0W/m2K.

Z venkovni strany bude rdm oken i okenni kiidla v odstinu hnédé barvy-viz jiz vyménéné okna, z
vnitini strany budou ramy 1 ktidla v bilé barvé.

Otevirani hornich kiidel pomoci pakovych uzavéru.

Osazeni oken: montaZ oken provede vyrobce, ktery dava zaruku, Ze okno jako celek vcetné osazeni
je staticky dimenzované na mechanickou odolnost proti vétru. Zpusob kotveni okna je

soucasti statického vypoctu vyrobce. Kotveni okna musi respektovat material konstrukei , ukotveni
musi byt do nosnych ¢asti obvodového zdiva. Spara mezi rdmem okna a zdivem bude po osazeni
okna vyplnéna PUR pénou, z venku utésnéna expanzni paskou a zevniti parotésnou paskou.
Dodavatel okna piedlozi detaily jeho osazeni.

Pied vyrobou vyplni otvori je nutné jednotlivé otvory na stavbé zamérit kazdy
zvlast’!

d.7/ Klempirské prace.

Material : dle CSN 73 3610- Klempitské prace a dle technologickych pravidel pro p¥isluiny
material.

Stavajici venkovni oplechovani parapetu bude ponechéano, pred demontéazi oken bude plech odiezan
v rozsahu potfebném pro demontéz okna.

Po montazi novych oken bude doplnéno nové kryti parapetniho plechu s dotésnénim v misté
napojeni na osténi oken a okenniho ramu vcetné jejich podtmeleni.

Jako materidl je navrzen poplastovany hlinikovy plech.

U suterénnich oken, kterd nemaji dnes oplechovany venkovni parapet (misto oplechovani
cement.paleny potér), bude po osazeni novych oken provedena zednickd oprava venkovniho
parapetu.

d.8/ Plastové vyrobky

Po montadzi novych oken budou na stdvajici terac.parapetni desky osazeny renovacni plastové
parapety. Misto dievénych parapetnich desek budou osazeny nové plastové parapetni desky.

Viz tabulky plastovych vyrobki.

d.9/ Tepelné izolace

Dle poZadavku investora je navrzeno zatepleni nad stropem 3.Np — tepelna izolace z mineralnich
desek (A=0,039W/m?K tl.240mm) je uloZena na podlaze ptidniho podkrovniho prostoru.

Pro pfistup k zafizenim umisténym v podkrovnim prostoru je navrzena pochlizi lavka z dfevénych
foSen.

e) TEPELNETECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI A VYPLNI
OTVORU

Obvodove konstrukce véetné vyplni otvortl jsou navrZeny tak, aby splnily pozadovane hodnoty dle
CSN 73 0540-2/Z1.

Uo oken =1,200W/m2K



f) ZPUSOB ZALOZENI OBJEKTU S OHLEDEM NA VYSLEDKY
INZENYRSKOGEOLOGICKEHO A HYDROGEOLOGICKEHO PRUZKUMU

Geologicky ani hydrogeologicky prizkum nebyl provedeny,jednd se o vyménu oken stavajiciho
objektu.

g) VLIV OBJEKTU A JEHO UZiVANI NA ZIVOTNi PROSTREDI{ A RESENI{
PRIPADNYCH NEGATIVNICH UCINKU

Piipadné vlivy na Zivotni prostfedi budou minimalizovany.

Objekt je napojen na inZenyrské sité v arealu . VeSkeré odpadni vody piijdou nadale stavajici
kanalizaci do Cistirny odpadnich vod.

Pti stavbé budou vznikat odpady ze stavebni ¢innosti. Rekonstrukce objektu nevyvoldva produkci
zadnych novych odpadi,které vznikaji provozem zafizeni,tzn.ze druhy a mnozstvi téchto odpada
bude stejné jako v soucasném provozu a jejich likvidace bude probihat stejnym zpiisobem.

Popis odpadi vznikajici stavebni ¢innosti a jejich likvidace je uveden v kap.4 Souhrnné zpravy

Z hlediska ochrany ovzdusi nebude mit stavba negativni uc¢inky na okoli. Z hlediska hluku vlivem
staveni$tni dopravy a pouZiti staveniStnich mechanizmi dojde pfechodné ke zvySeni hlukové
hladiny a prasnosti.

Objekt je napojen na stavajici kanalizaci a je vybaven Ustfednim topenim, které je napojeno na
centralni rozvod tepla.

Samotny provoz nepiedstavuje Zadné riziko pro Cistotu ovzdusi, ani pro €istotu vod a nemé zadnou
hlukovou zatéz.

Zatridéni odpadu bylo provedeno dle vyhlasky 381/2001.
Zattidéni odpadu bylo provedeno dle vyhlasky 381/2001.

Podle této vyhlasky se jedna o odpady zatiidéné dle kodu druhu odpadu (170000) do skupiny
Stavebni a demoli¢ni odpady. - Dle kategorizace katalogu odpadd budou produkovany odpady:

Pti stavbé budou vznikat odpady ze stavebni ¢innosti.

odpady vzniklé stavebni ¢innosti

kateg.odpadu:

1501 10 - obaly obsahujici zbytky

nebezpecnych latek N
17 01 01 - beton 0]
1701 02 -cihla Q)
17 01 03 - tasky a keram.vyrobky (0]
17 02 01 - dfevo (0]
1702 02 -sklo (0]



17 02 03 - plast 0]
17 03 01 - asfalt.smési obsahujici dehet N
17 04 01 - méd’,bronz,mosaz (0]
17 04 02 - hlinik (0]
17 04 04 - zinek 0]
17 04 05 - zelezo a nebo ocel 0]
17 04 11 - kabely neuvedené pod

Cislem 17 04 10 (0]

17 06 04 - izola¢ni materialy neuvedené pod
Cislem 17 06 01,17 06 03 (0]
08 01 11 - odpadni barvy a laky obsahujici
organicka rozpoustédla nebo jiné nebez.latky N
08 01 17 - odpady z odstraniovani barev nebo laki obsahujicich
organ.rozpoustédla nebo jiné nebez.latky N

Odpady ze stavebni ¢innosti (17 01 ..,17 02 ..,17 03 ..,17 04 ..,17 05 ..,17 06 ..) budou zhotovitelem
stavby odvazeny na ptisluSnou skladku. Odpady ze stavebni Cinnosti (15 01 10,15 02 02,17 03
01,08 01 11,08 01 17)budou shromazd’'ovany na vyc¢lenénych mistech a odvazeny do sbérny na
zaklad¢ smluv uzavienych mezi zhotovitelem stavby a firmou opravnénou k likvidaci uvedeného
odpadu.

odpady vzniklé provozem zatizeni

Rekonstrukce objektu nevyvolava produkei zddnych novych odpadi,které vznikaji provozem
zatizeni,tzn.ze druhy a mnozstvi t€chto odpadu bude stejné jako v souasném provozu a jejich
likvidace bude probihat stejnym zplisobem.

Likvidace odpadl vzniklych provozem zatizeni bude provadéna firmou opravnénou k likvidaci
ptislusnych odpadl na zaklad¢ smluv.

Splaskové a dest'ové vody jsou svedeny do stavajici kanalizace v aredlu Skoly.

h) DOPRAVNI RESENI

Napojeni na dopravni infrastrukturu zlistava ptivodni, objekt je plné€ napojen na komunikacni sit’ v
arealu .

i) OCHRANA OBJEKTU PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO
PROSTREDI,PROTIRADONOVA OPATRENI

Tato projektova dokumentace fesi vyménu oken ve stavajicim objektu. Ochrana pied Skodlivymi
vlivy prostiedi(radon, spodni voda, poddolovéni apod.) byla vyfeSena v piivodni PD pii vystavbe
objektu.



j) DODRZENI OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Pii zpracovani projektové dokumentace projektant vychéazel ze zékona ¢. 350/2012, kterym se méni
zakon €. 183/2006 Sb.-Stavebni zdkon, ve znéni pozd¢jSich predpist a nékteré souvisejici zakony.
Ptilohy ¢.4 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby, kterd je zménéna vyhl. €. 62/2013 Sb.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani
uzemi, v platném znéni (podstatnd zména vyhlaskou €. 269/2009 Sb. s t¢innosti od 12.8. 2009 a
posledni zména vyhlaSkou €. 22/2010 Sb. s u¢innosti od 19.1. 2010, § 6, § 20, § 23, § 24e,§ 25.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaSkou ¢. 268/2009 Sb.o technickych pozadavcich na stavby,§ 8,
§9,§10,§ 15,8 16,§ 19, § 21 Technické feSeni stavby neni v rozporu s témito pozadavky.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.



