POKUD JE V PROJEKTOVE DOKUMENTACI UVEDEN KONKRETNI NAZEV VYROBKU, NEBO VYROBCE
JE UVEDEN POUZE JAKO PRIKLAD PRO STANOVENI STANDARDU. UVEDENI KONKRETNIHO NAZVU
NEVYLUCUJE POUZITI JNEHO VYROBKU SE STEJNYMI, NEBO KVALITATIVNE LEPSIMI VLASTNOSTMI.
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ZATEPLENI OBJEKTU SPS, OBCHODNI AKADEMIE

AKCE: A JAZYKOVE SKOLY FRYDEK—MISTEK
A—STARA CAST
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ZAKAZ. GISLO 1-26/16 TRUHLARSKE VYROBKY
NORMA clalalalB s \
ODK.| TYP SCHEMA—ROZMER—POPIS o| Z|Z|Z| X | CELKEM NATER SKLO JINE
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ZABEDNENI STAV. OKENNIHO OTVORU Z 0SB DESEK TL.22MM
@ S OTVOREM PRO PRUCHOD KABELU (SITE SLABOPROUDU) - | | |~ 1 1 KS
S. 600MM, V.450MM
POCHUZI LAVKA Z DREV.FOSEN TL.40MM
VOLNE POLOZENO NA TEPELNE 1ZOL.DESKACH
@ & 400MM — == |— 190 | 90BM
LAVKA JE UMISTENA V PODKROVNIM PROSTORU

REPASE STAVAJICICH VCHODOVYCH DVERI
VEL. ccal800,/3500MM — 1 _ | — 11 KS
OBROUSENI, VYMENA POSKOZENYCH CASTI

ZATMELENI, NATERY: VENKOVNI 4x

VNITRNI 3x V PUVODNIM BAREVNEM ODSTINU
ROZSAH REPASE VIZ FOTODOKUMENTACE

PRI DEMONTAZI PO DOBU REPASOVANI DVERI NUTNO
ZABEDNIT OTVOR TAK, ABY NEDOSLO K POSKOZENI OSTENI.
PRIPADNE PORUCHY OSTENI UVEST DO PUVODNIHO STAVU.




