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< < SPECIFIKACE VYROBKU:
2950 2950 RAM OKNA:
1500 PETIKOMOROVY (I VICEKOMOROVY) RAM,
VENEK U<1,3W/m2K, VYZTUZENY, S VYSOKOU ROHOVOU PEVNOSTI
- ROZMER 2250x2400 MM ROZMER 2250x2400 MM SKLAPECI KRIDLA S UPRAVOU PRO MIKROVENTILACI
S OKNO PLASTOVE ETYRKEIDLOVE OKNO PLASTOVE ETYRKEIDLOVE BARVA RAMU A KRIDEL: VNITRNI CAST-BILA RAL 9010 (9016), VENKOVNI CAST HNEDA (VIZ JIZ VYMENENA OKNA)
_ © HORNI KRIDLA OTEVIRAVA HORNI KRIDLA OTEVIRAVA VENKOVNI SPARA UZAVRENA EXPANZNI PASKOU, VNITRNI PAROTESNOU PASKOU
SPODNI KRIDLA SKLAPECI SPODNI KRIDLA SKLAPECI CELOOBVODOVE KOVANI OTEVIRACI A SKLAPECI, CTYRPOLOHOVE S MIKROVENTILACI
+PAKOVY UZAVER PRO SPODNI S POJISTKOU PROTI CHYBNE MANIPULACI, MATERIAL KLIKY URCI INVESTOR, U HORNICH OKEN PAKOVE UZAVERY
KRIDLA DL.1750MM ZASKLENI OKNA:
VNITREK ZASKLENI: 1ZOLACNI DVOJSKLO F4—16—F4 PLNENE ARGONEM—VZDUCHOVA NEPRUZVUENOST R =32dB
U =1,1W/m2K
PLASTOVE DVERE VENKOWNI, DVOUKRIDLOVE, OTEVIRAVE DOVNITR DISTANCNI RAMECEK: SWISSPACER—V2 (TVRDY PLAST)
CASTECNE PROSKLENE K VYROBKUM BUDOU DOLOZENY CERTIFIKATY DLE DIN EN ISO 9001 A PROTOKOLY O ZKOUSCE.
STAVEBNI OTVOR 1500,/2450MM NAMATKOVE VYBRANEMU OKNU BUDOU VE STATNI ZKUSEBNE PREMERENY CERTIFIKOVANE PARAMETRY
PLNA CAST ZATEPLENA — S VYPLNI PUR DELKA ZARUCNI DOBY 60 MESICU.
KLIKA-KOULE, ZAMEK S VLOZKOU KOTOVANY JSOU SKLADEBNE ROZMERY VYROBKU.
m_mN AIA — MONTAZ OKNA PROVEDE VYROBCE.
— VYROBCE DAVA ZARUKU, ZE OKNO JAKO CELEK VCETNE OSAZENI
JE_STATICKY DIMENZOVANE NA MECHANICKOU ODOLNOST PROTI VETRU.
— ZPUSOB KOTVENI OKNA JE SOUCASTI STATICKEHO VYPOCTU VYROBCE.
— KOTVENI OKNA MUSI RESPEKTOVAT TYP ZDIVA (PLNA CIHLA, BETON)
—] KOTVENI BUDE PROVEDENO DO NOSNYCH CGASTI.
— UTESNENI SPAR OKNA VIZ.REZ 1-1
— DODAVATEL OKNA PREDLOZI DETAILY JEHO OSAZENI.
2 OPRAVA OSTENI A NADRAZI
[ 1 — PO VYBOURANI ZDVOJENYCH OKEN—ZEDNICKE OPRAVY —JADROVOU OMITKOU, FASADNIM LEPIDLEM
T Emmzmzm SPARY Stk okna 15001350 A JEMNOU SADROVOU OMITKOU, NAPOJENI NOVE A STARE OMITKY POMOCI PERLINKY
Z INTERIERU: [ka_okna — PO VYBOURANI DVOJITYCH (KASTLIKOVYCH) OKEN A DVERI — OSTENI DOPLNIT EXTRUDOVANYM POLYSTYRENEM
UTESNENI SPARY \ PAROTESNA PASKA STAV.TERAC.PARAPETNI DESKA
2 EXTERIERD: e CRENOVACN! NASAZOVACI PARAPET TL.30—-50MM, VEETNE PERLINKY, FASADNIHO LEPIDLA A JEMNE SADROVE OMITKY
EXPANZNI PASKA ZACISTENI VNITRNIHO OSTENI A NADPRAZI
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~ m \ POHLED NA VYROBKY JE Z EXTERIERU BUDOVY,
\m._.><.._.mm>o._u>m>_um._.z_ DESKA VYKRES NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI
+RENOVACNI NASAZOVACI PARAPET VENEK T N UTESNEN SPARY ROZMERY OTVORU ZAMERIT NA STAVBE PRO KAZDE OKNO ZVLAST
+ NOVE KRYTl Z POPLAST.PLECHU _yr“m_ — SN Sk EXPANZNI PASKA
DOTESNIT V MISTE NAPOJENI NA OSTENI o UTESNENI SPARY
OREL A ORENNIS RAME) VEETE 150150, 3 Z NTERIERU: DEMONTAZ STAVAJICICH OKEN A DVERI
JEJICH PODTMELENI 1500 ZACISTENI VNITRNIHO — POCET A ROZMERY NOVYCH OKEN A DVERI JE STEUNY JAKO POCET A ROZMERY DEMONTOVANYCH OKEN A DVERI
m = OSTENI A NADPRAZI — PRI DEMONTAZI OKEN NEPOSKODIT VENKOVNI OSTENI
© NITREK — PRI DEMONTAZI OKEN NEPOSKODIT VNITRNI PARAPETNI TERACOVOU DESKU—DESKU NEBOURAT
— DREVENE PARAPERNI DESKY VYBOURAT (U STAV.OKEN POL.P2,P4)
S| T—— UTESNEN| SPARY - = — I — STAVAJICI OKNA POL.P1, P5—-P10 JSOU DREVENA ZDVOJENA
_ 10 Z INTERIERU: o T — STAVAJICI OKNA A VENK.DVERE POL.P2,P3,P4 A P8 JSOU DREVENA DVOJTA (KASTLIKOVA)
PAROTESNA PASKA 2 — U OKEN V TELOCVICNE POL.P7 BUDE NUTNO DEMONTOVAT
STAVAJICI PREDOKENNI DRAT.SIT A PO OSAZENI NOVYCH OKEN TYTO SITE OPET NAMONTOVAT
UTESNEN! SPARY ZACISTENI WNITRNIHO — VENKOVNI PARAPETNI PLECH BUDE PONECHAN, PRED DEMONTAZI STAV.OKEN
2 EXTERIERU. OSTENI A NADPRAZI VENEK BUDE EL.BRUSKOU ODREZANA CAST PLECHU (OHYB), KTERA BYLA PRIPEVNENA K OKEN.RAMU
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