Nazev standardu Cislo standard

Digestor laboratorni

Rozméry: Sirka x hloubka x vyska 1500 x 900 x 2250 mm

Popis:

Maximalni vnitfni rozméry pracovniho prostoru: Sitka 1495, hloubka 620, vyska 1200mm.
Vyska pracovni plochy musi byt 900 mm nad podlahou. Plast’ digestore z ocelovych plechd o
sile 1,5 mm, povrchova Uprava provedena elektrostaticky nanesenym epoxidovym
vypalovacim lakem - RAL 7035. Predni okno v ramu vysuvné vertikalné, zaskleno dvoudilnym
bezpecnostnim lepenym sklem posuvnym v ramu horizontalné. Maximalni vyska digestore

s otevienym oknem musi byt 2700 mm.

Bocni levy sloupek digestore slouzi pro rozvod médii a musi byt osazen kazetami s pro
montaz 6 kust ovladacll ventil(l pro ovladani pfivodu vod a plynd. Panel 4 elektrickych
zasuvek a Fidici jednotka musi byt umistény na pravém sloupku digestore. Ridici jednotka
zajistuje ovladani ventilatoru , osvétleni a zasuvek a je vybavena optickou signalizaci provozu
digestore. Vnitini rozvody elektfiny musi byt oddéleny od rozvodl zemniho plynu a
kapalnych médii.

Vyvod elektfiny musi byt kazetou s panelem 4 elektrickych zasuvek 230V s ochrannymi
krytkami zabranujicimi vniku vlhkosti a znecisténi s minimalnim krytim IP 44. V horni ¢asti
digestore musi byt umisténo zarivkové osvétleni 18W s ochrannym krytem z polykarbonatu.
Digestof musi byt ve vnitfnim prostoru na levém boku vybavena pfipravou na osazeni
snadno pristupnymi vyvody na vody a plyny. Celkem 6 kusl vyvod{ musi byt sefazeno do
dvou sloupci a tfech vzajemné posunutych fad, aby nedochazelo k prekryvani vyvoda.
Ventily pro vody a plyny musi byt v provedeni pro laboratorni prostfedi, povrchové chranény
vrstvou plastu (mosaz s ochrannym povrchem epoxypolyesteru) a vyrobeny v souladu s
normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatniky dle DIN 12920, zavity dle ISO 228/1-
tfida B, barevné znaceni dle EN 13792:2000. Vyvod baterie musi byt zakoncen olivkou dle
normy DIN 12898. Osazeni konkrétnimi typy ventilid - samostatné standardy (viz. specifikace
poloZek).

Vnitfni pracovni deska digestore o maximalnich rozmérech 1455x695 musi byt ulozena na
ocelovych profilovych vyztuhach a musi byt v levém prednim rohu pfipravena na osazeni
desky polypropylenovou odpadovou vanickou s vyjimatelnym sitkem, napojeni na odpad
sifonem se zapachovou uzavérou z chemicky odolného plastu. 7yp konkrétni pracovni desky
— samostatné standardy (viz. specifikace poloZek).

Pro praci s teplymi kyselinami musi byt digestor osazena vylozenim vnitfniho prostoru
odpovidajici svou odolnosti pouzivanym chemikaliim. 7yp konkrétniho vyloZeni — samostatné
standardy (viz. specifikace poloZek).

Digestor musi byt osazena hornim odtahovym dilem z polypropylenu opatfenym odtokovym
kanalkem pro odvod kondenzatu napojenym na odpad. Prlmér pro napojeni
vzduchotechniky musi byt 250 mm. Soucasti digestore musi byt propojeni digestore

s vyusténim vzduchotechniky chemicky odolnou flexibilni hadici do vzdalenosti 1 m.
Ventilator neni soucasti dodavky digestore.

Digestof musi byt mozno dodatecné vybavit bezpecnostnim mérenim prdtoku vzduchu a
signalizaci ALARM, ktera obsluhu upozorni akustickym a vizualnim signalem pfi aktualnim
prdtoku vzduchu mimo nastaveny, normou pozadovany, interval rychlosti proudéni (zejména
pfi nedostatecném).

Digestof musi byt mozno vybavit pod pracovni deskou rliznymi druhy skfinék i
odtahovanych, a zbyvajici prostor musi byt uzavien. Typ konkrétni skririky pod pracovni
desku digestore — samostatné standardy (viz. specifikace poloZek).



Digestor musi mit certifikat o shodé s pozadavky normy EN 14175, musi mit certifikat CE dle
smérnice 73/23/EHS a 89/336/EHS.

Vyobrazeni:

N




Nazev standardu Cislo standard

Pracovni deska digestore - dlazba

Rozméry: Sifka x hloubka x vyska 1495 x 695 x 30 mm

Popis:

Povrch pracovni desky digestore musi byt z keramické kyselinovzdorné dlazby bilé
147x147mm (certifikat chemické odolnosti dle EN 14 411), nalepené na nosném jadru z
konstrukéni desky (PDJ — lat'ovka) zajist'ujicim tvarovou stélost a zvySenou nosnost pracovni
desky, opatfené na predni hrané nalepenou bilou plastovou narazeci hranou se zvySenym
okrajem chranicim obsluhu pred potfisnénim v pripadé rozliti chemikalii. Keramicka dlazba
musi byt na konstrukéni desce nalepena trvale plastickym lepidlem a vysparovana
kyselinovzdornou sparovaci hmotou s vysokou chemickou odolnosti (atest chemické
odolnosti).

V levém prednim rohu musi byt deska osazena polypropylenovou odpadovou vanickou -
300x150/170 mm s vyjimatelnym sitkem, napojenou na odpad sifonem se zapachovou
uzavérou z chemicky odolného plastu.

Pracovni deska musi byt nedilnou soucéasti digestore (viz.specifikace poloZek).

Tato pracovni deska digestofe musi splfiovat poZadavky zvy$ené chemické odolnosti CSN EN
14 411 a mit platny certifikat hygienické nezavadnosti a certifikat o mechanicko-fyzikalnich
zkouskach.



Nazev standardu Cislo standard

Ventil laboratorni do digestore - voda studena

Popis:

Specialni armatura pro digestore musi byt rozdélena na ovladac (levy sloupek — vné) a vyvod
(levy bok uvnitF). Ventil pro vodu musi byt v provedeni pro laboratorni prostfedi, povrchové
chranén vrstvou plastu (mosaz s ochrannym povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v
souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatniky dle DIN 12920, zavity dle ISO
228/1-tfida B, barevné znaceni dle EN 13792:2000.

Vyvod baterie musi byt zakoncen olivkou dle normy DIN 12898.



Nazev standardu Cislo standard

Ventil laboratorni do digestore - zemni plyn

Popis:

Specialni armatura pro digestore musi byt rozdélena na ovladac (levy sloupek — vné) a vyvod
(levy bok uvnitF). Ventil pro zemni plyn musi byt v provedeni pro laboratorni prostfedi,
povrchové chranén vrstvou plastu (mosaz s ochrannym povrchem epoxypolyesteru) a
vyroben v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatniky dle DIN 12920,
zavity dle ISO 228/1-tfida B, barevné znaceni dle EN 13792:2000.

Vyvod baterie musi byt zakoncen olivkou dle normy DIN 12898.



Nazev standardu Cislo standard

Skrinka digestore

Rozméry: Sifka x hloubka x vyska 1200 x 520 x 720 mm

Popis:

Prostor pod pracovni deskou digestore, skfifika z lamina s jednou vnitfni polici.

Skrinka dvoudverova z laminovanych drevotfiskovych desek tloustky 18 mm.

Dvere s po obvodé nalepenou hranou z materiadlu ABS o sile 2 mm, hrany a rohy zaobleny
radiusem R2 mm, zavéseny na niklovanych samo doviracich zavésech odnimatelnych bez
Sroubovani (specialni povrchova Uprava proti korozi), Uchytky na dvefich skfinky kovové,
znemoziujici zachytavani odévl a zajist'ujici intuitivni otevirani, rozte¢ 160 mm. Dvefe
vybaveny integrovanymi tlumici dorazd.

Hrany korpusu skfinék z materialu ABS 0,5mm, uvnitf 1 stavitelna police s podpérkami
proti vysunuti.

Vyskové stavitelné plastové nozky s hladkym povrchem umoziujici snadné Cisténi.
Ventilator neni soucasti dodavky.

Soucasti skrinky musi byt propojeni skrifiky s vyusténim vzduchotechniky digestore (T-
kusem) chemicky odolnou flexibilni hadici 75 mm do vzdalenosti 4 m.

Nabytek musi mit certifikat hygienické nezavadnosti, certifikat o mechanicko-fyzikalnich
zkouskach, byt ve shodé s EN 14056.

Vyobrazeni:




