DIGESTOR - PRURAZ PRO ODTAH

prostup skrz konstrukci : g 75 mm (plast, plech)
pro skFinky qaod digestofi s odtahem|so
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prostup skrz konstrukci
g 250 mm (plech, plast)
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1200 ~ 1500 ~ 1800

pudorys
- pruraz pro odtah lze umistit:
1. pfimo do stropu nad digestor (viz. vykres)
2a. nazed za digestor - min. vyska 2600 mm (na osu digestore)

2b. na zed za digestor - min. vyska 2870 mm (na osu digestore)
- vySka otevieni okna digestofe 2765 mm , ev. 2865 mm
- vyska digestore = 2250 mm




DIGESTOR - VYVODY ZE ZDI
prostup skrz konstrukci - g 7|5 mm (plast, plech)

pro skfinky pod digestofi s odtahem

prostup skrz konstrukci g 250 mm (plech, plast),
pro odvétrani digestore

un

|
l

Oﬁ
TiOO
[ -

L lzioo e l/50| g
T100T  T1007 2
| S
Dw !
4— e S
: SERE
N I
S 04$ P2¢h ¢_35
il Pi¥ *Pe %
Ed,3F
L | 100 |, L
T 200 7 Ts0 350 3 pohled
LEG EN DA 1200 ~ 1500 ~ 1800
O - odpad
T, S-tepla a studena voda Ed - pfipojeni elektro 230V - vyvod volnym kabelem
P1 - zemni plyn 3F - pfipojeni elektro 400V - vyvod volnym kabelem
P2 - dle specifikace Dw - demi voda
P3 - dle specifikace P5 - dle specifikace
P4 - dle specifikace P6 - dle specifikace

VYVODY JSOU VYVEDENY ZE ZDI A UKONCENY 1/2" KULOVYM VENTILEM.




DOGESTOR - VYVODY ZE ZEME
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1200 ~ 1500 ~ 1800
pludorys
LEGENDA:
O - odpad
T, S - tepla a studena voda
P1 - zemni plyn

P2 - dle specifikace
P3 - dle specifikace

P4 - dle specifikace

P5 - dle specifikace

P6 - dle specifikace

Ed - pfipojeni elektro 230V - vyvod volnym kabelem
3F - pripojeni elektro 400V - vyvod volnym kabelem
Dw - demi voda

VYVODY JSOU UKONCGENY 100mm N.P. 1/2" KULOVYM VENTILEM

900




NAPOJOVACI MISTA - LEGENDA

DIGESTOR:
O - odpad PE ID_N_EO_:_ukonéeni ve vy$ce 0,40 m n.p — vyvod ze zdi
S - ptivod studené vody ukonéeny i)ﬁsluén)'rm lulovym ve;at{ign71 2 o
- ukonceni ve vySce 0,50 mn.p. —vyvod ze zdi
Dw . - ptivod DEMI vody ukonéeny piislusnym kulovym ventilem, 1/2*
- - ukonéeni ve vySce 0,50 m n.p. — vyvod ze zdi
P 1 pfivod zemniho plynu ukonéeny pfisluinym kulovym ventilem, 1/2%
- - ukondeny ve vyice 0,40 m n.p. — nad zemi -
P2 pved: v - ukonéeny ptislu$nym kulovym ventilem, 1/2*
i - ukonéeny ve vysce 0,50 m n.p. — nad zemi
P3 p}-ivod ....... ukonceny piislusnym kulovym ventilem, 1/2 -
- - ukonceny ve vysce 0,60 m n.p. — nad zemi -
P 4 o a7 LAERU— ukonéeny pfislusnym kulovym ventilem, 1/2%
- ukonéeny ve vy§ce 0,60 m n.p. — nad zemi
P 5 PHVO 12 i o nin vans ukonéeny pfislunym kulovym ventilem, 1/2
i - ukonéeny ve vysce 0,50 m n.p. — nad zemi
Pe6 piivod ...l ukonéeny pfisluinym kulovym ventilem, 1/2* -
- ukonéeny ve vyice 0,40 m n.p. — nad zemi -
Ed -
Pro digestof | 3Cx2,5 — napojeni zdsuvek v digestofi
snovym ven. | 3Cx1,5 —napojeni svétla v digestofi
5Cx1,5 — ovladani ventilatoru
CY 4 77 - uzemnéni
Vyvod ve vysce 0,25 m n.p. — vyvod ze zdi, délka 3m
Pr-d Priiraz pro odtgﬁdigestofe—vnitf'tﬁ primer 250 mm - roura odvétrani o
Vyska digestofe 2 280 (2 550) mm.
Vyska digestofe s plné otevienym oknem 2 765 (2865) mm.
Priiraz 1ze umistit pfimo do stropu nad digestof nebo na zed' za digestof, minimalni
Vyska 2 800 mm na stied prirazu.
Pr—dl Priiraz pro d&tﬁlox_@@u _sig_fiﬁl%ﬁ-vnithli primér 75 mm — roura odvétrani




