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Stavba

II-IDI_DE Stavebni Upravy dilen

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 UDAJE O STAVBE

a) nazev stavby,
Stavebni upravy dilen

b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni Uzemi, parcelni ¢isla pozemku),
Parcely €islo 161/2, 161/3 v katastralnim uzemi Mistek

c) predmét dokumentace — nova stavba nebo zména dokondené stavby, ftrvala
nebo dodasna stavba, uéel uZivani stavby.

Pfedmétem dokumentace je zména dokon&ené stavby. Svym charakterem se jedna o stavbu
trvalou. V dokumentaci se feSi malé stavebni Upravy, které nezasahuji do nosnych
konstrukci a neméni venkovni vzhled.

1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI

Stfedni pramyslova Skola, Obchodni akademie a Jazykova Skola s pravem statni jazykové
zkousky, Frydek — Mistek, pfispévkova organizace

28. fijna 1598, Mistek,

738 01 Frydek - Mistek

ICO: 00601381

1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

a) jméno, pfiimeni, obchodni firma, identifikani Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla
(pravnicka osoba),

INPROS F-M s.r.o.

28. Fijna 1639

738 01 Frydek-Mistek

IC: 646 11 281

b) jméno a pfiimeni hlavniho projektanta véetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou _architektl nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZzenyrt a technikd éinnych ve vystavbé, s vyznadenym oborem, popfipadé
specializaci jeho autorizace,

Ing. Ivan Bedrunka, autorizovana osoba 1100037, IP 00 - pozemni stavby

c) jména a prijmeni projektantll jednotlivych &asti projektové dokumentace véetné Cisla,
pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektt
nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrd a technikd &innych ve vystavbé,
s vyznadenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.
Stavebni ¢ast: Ing. Ivan Bedrunka

1100037

IP 00 — pozemni stavby

2. CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi

Dokumentace neni ¢lenéna.
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3. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

= Kopie katastralni mapy.

= [nformace z katastru nemovitosti.

» Prohlidka mista stavby projektantem, pofizeni fotodokumentace.
= Dokumentace stavajiciho stavu.

4. UDAJE O UZEMi

Jedna se o stavebni upravy uvnitf stavajicino objektu Skoly.

5. UDAJE O STAVBE
Jedna se o0 zménu dokonc¢ené stavby. Navrzenym feSenim se stavajici vyuZziti celého objektu

ani uzemi neméni. Svym charakterem se jedna o stavbu trvalou. Pfedmétna dokumentace je
zpracovana ve smyslu vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby a ve
smyslu vyhlasky €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.

Objekt slouzi jako Skola a feSena Cast objektu je vyuzivana jako dilny.

Celkovy pocet zaméstnancilv objektu se nemeéni.
Predpokladané zahajeni stavby: 06/2020
Pfedpokladané dokonceni stavby: 08/2022
Lhdta vystavby: cca 3 mésice

6. STAVEBNi RESENI

Stavebni Upravy obsahuiji rozSifeni stavajici soustruzny (m.¢. 102) a frézarny (m.¢. 104) o
pfislusné sklady (m.¢. 101 a m.¢. 103). RozSifeni bude v obou pfipadech FeSeno
probouranim nenosnych zdénych pficek tloustky 150 mm. Pf¥i bourani pfi¢ky mistnosti €.
103 bude ukotven do stropu rost pro elektrokabely.

Budou vybourany stavajici podlahy v tloustkach a materialech - viz vykres ¢.3. Pudorys.
V dotéenych mistnostech jsou navrZzeny nové podlahy z betonové mazaniny s vyztuZzenim
kari sitémi 100/100/8 mm. Nové podlahy budou provedeny v tloustce 100 mm a budou
vySkové navazané na okolni podlahy v objektu. Podlaha bude opatfena natérem na vodni
bazi epoxidové pryskyfice, napf. SikafloorGarage. Barva bude upfesnéna dle vybéru
investora.

V mistnosti €.102 bude demontovano stavajici umyvadlo a bude zde odstranén keramicky
obklad.

V mistech odbouranych pfi¢ek a vybouranych keramickych obkladl bude provedeno
zednické zapraveni s novou omitkou. Nové vzniklé mistnosti budou opatfeny novou malbou.

V feSenych mistnostech budou umistény nové stroje viz. tabulka ve vykresu €.3.
Tabulka ploch mistnosti

Cislo Stavajici Nova plocha
mistnosti plocha v m? v m?
101 33,99 0
102 58,08 93,06
103 10,40 0
104 117,81 129,20
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