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1. VSEOBECNE UDAJE

1.1. PREDMET PROJEKTU

Projekt pro technickou pomoc feSi umélé osvétleni, nouzové a proti panické osvétleni,
silnoproudé rozvody, prezbrojeni stavajiciho rozvadéfe R105 v mistnosti 102, dozbrojeni
stavajiciho rozvadéce R103 v mistnosti 104, ovladaci skfinky MS1, MS2 a MS3 a zasuvkové
rozvody 230V v ramci stavby ,Stavebni Gpravy dilen®. Investorem stavby jsou , SPS, OA a
JS, Frydek — Mistek, pFispévkova organizace, 28. Rijna 1598, 738 01 Frydek — Mistek".

1.2. PROJEKT ZAHRNUJE

- Potfebné demontaze stavajicich elektrorozvodl ve vSech dotéenych prostorach.

- Pfezbrojeni stavajiciho rozvadée R105 v mistnosti 102.

- Dozbrojeni stavajiciho rozvadéée R103 v mistnosti 104.

- Svételné (v€etné proti panického a nouzového osvétleni) a zasuvkové rozvody 230V.

- Dodavku a montaz svitidel (v€etné proti panického a nouzového osvétleni).

- Silnoproudé rozvody.

- Dodavku a montaz spinaéu, zasuvek, krabic, svorek, trubek a ostatniho podruzného
elektro materialu.

- Vedkerou kabelaZz v&etné pfipravy potfebnych kabelovych tras.

1.3. PROJEKT NEZAHRNUJE

- Elektroinstalaci v ostatnich pfilehlych prostorach (nebyla pozadovana).

- Slaboproudé rozvody (nebyly pozadovany).

- Napojeni stavajicich rozvadécd R105 a R103 (rozvadéCe jsou napojeny na stavajici
rozvody).

1.4. PROJEKTOVE PODKLADY

Pro vypracovani projektu byly k dispozici nasledujici podklady:

- Stavebni vykresy objektu.

- Pozadavky investora (ur€eni rozmisténi stroji v€etné zadani instalovanych elektrickych
vykonu).

- Prohlidka mista stavby.

1.5. SOUVISEJiCi DOKUMENTACE
- Stavebni projekt.

1.6. PREDPISY A NORMY

Projekt je zpracovan podle platnych norem CSN a IEC, pifedevsim CSN 33 2000-4-41 ed.2
az CSN 33 2000-4-46, tj. &ast 4-Bezpedénost.

Pro zpracovani projektu byly pouzity zejména tyto CSN:

CSN 33 2000-5-52 ed.2, CSN EN 12464-1, CSN 33 2130 ed.2, CSN 33 0165 ed.2, CSN 33
0166 ed.2, CSN 33 2000-5-51 ed.3, CSN 33 2000-5-54 ed.3, CSN EN 12464, CSN EN 1838
a ostatni souvisejici normy.
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2. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

2.1. ROZVODNE SOUSTAVY

3PEN AC 50Hz 400V/ TN — C...stavajici napojeni rozvadécu R105 a R103.

3NPE AC 50Hz 400V/ TN — S...nové svételné, zasuvkové a silnoproudé rozvody
v prostorach dotéenych stavebnimi upravami.

2.2. OCHRANA DLE CSN 33 2000-4-41 ed.2

2.2.1. Zivé &asti
U rozvodné soustavy 3NPE AC 50Hz 400V/ TN-C-S je ochrana pfed pfimym dotykem Zivych
gasti, dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, dana konstrukénim usporadanim a provedenim jednou
z nasleduijicich ochran:

- izolaci, pfepazkami nebo kryty dle pfilohy A vySe uvedené normy CSN,

- zabranou nebo polohou dle pfilohy B vySe uvedené normy CSN.

2.2.2. Nezivé Casti

U rozvodné soustavy 3NPE AC 50Hz 400V/ TN-C-S je ochrana provedena automatickym
odpojenim od zdroje pomoci nadproudovych jisticich prvkd ve stanoveném &ase dle CSN 33
2000-4-41 ed.2, ¢l. 411. 4 a pfilohy NB — ochrana v sitich TN.

Jako hlavni ochranné pospojovani budou slouzit stavajici kabelové rosty a nové draténé
kabelové Zlaby, které budou navzajem pospojované a pfipojené k vodi¢um PEN rozvadécu
R103 a 105. Od hlavniho ochranného pospojovani budou svedeny vodiCe pfislusnych
prafezd pro napojeni strojii k hlavnimu ochrannému pospojovani. Svételné obvody jsou
jistény jistiCi. Silnoproudé obvody jsou rovnéz jistény jistici doplnénymi v pfipadé potfeby
proudovymi chrani€i. Zasuvkové rozvody 230V jsou jistény proudovymi chranici
s nadproudovou ochranou (kazdy obvod samostatné z divodu spolehlivosti napajeni).

2.3. INSTALOVANY VYKON
Pi: [kW] 74
Pp:[kW] 59

2.4. ZAJISTENI DODAVKY ELEKTRICKE ENERGIE
Napajeni zafizeni odpovida dodavce 3. stupné dle CSN 34 1610.

2.5. VNEJSI VLIVY

Ur&eni vngjsich vlivi podle CSN 33 2000-5-51 ed.3 je nasledujici:

Protokol o ur€eni vnéjsich vlivli neni dolozen, protoze vSechny vnitfni prostory budovy jsou
povazovany z hlediska posouzeni nebezpeéi urazu elektrickym proudem za normalni ve
smyslu CSN 33 2000-4-41 ed.2/ Z1 (dle &. NA.O a tab. NA.4). Vobou dilnach je
stanoveno BC3 - €asty kontakt osob s potencialem zemé.

2.6. BAREVNE ZNACENI
Znad&eni vodiét musi byt v souladu s CSN 33 0165 ed.2 a s CSN 33 0166 ed.2.
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2.7. RESENi OCHRAN PROTI PRETIZENi A ZKRATU

V rozvadé&i R105 bude jako hlavni jisti€ osazen jisti€ 80A/3 s charakteristikou L, 25kA
(jisténi vedeni). V rozvadéli R103 zlstane hlavni jisti€ beze zmény. VSechny vyvody
z rozvadéce R105 jsou jistény jistici, jisti€i s pfedfazenymi proudovymi chranici a proudovymi
chranici s nadproudovou ochranou (zasuvkové rozvody 230V), nové vyvody rozvadéce R103
jsou jistény jistici.

3. TECHNICKE RESENI

3.1. PREZBROJENiI ROZVADECE R105

Stavajici skfinovy rozvadé¢ R105 je umistén v mistnosti 102. Je napojen z rozvodny
kabelem AYKY — J 3x95+70. Kabel je ukonéen na pfivodnich svorkach. Z téchto svorek jsou
napojeny dalSi kabely pro napojeni dalSich rozvadécl v souvisejicich prostorach: AYKY-J
3x95+70 pro rozvadéé v sousedni dilné a AYKY-J 4x16 pro napojeni garazi. Napojeni kabelu
AYKY-J 4x16 je v rozporu s pfisluSnymi normami (zména prifezu kabelu bez jisténi neni
povolena nad délku 3m). Kabel musi byt pfi zméné prirezu jistén.

Pfrezbrojeni rozvadége bude provedeno podle vykresu Cislo 2: bude zrusSen elektromér, trafo
230/ 24V (v&etné zasuvky 24V), budou namontovany nové jistici prvky véetné hlavniho
jistiCe. Silnoproudé a zasuvkové rozvody budou napojeny za stykaCem pro napdjeni
silnoproudych a zasuvkovych rozvodu, vSechny svételné rozvody napojené z R105 a pfivod
pro garaz budou napojeny pfed stykatem. Napojeni pfistroji osazenych na dvefich
rozvadéCe R105 bude provedeno pres stavajici svorkovnici vodi¢i CYA pfislusnych barev.
TlaCitka pro ovladani stykaCe zlstanou plvodni, nové budou namontovany signalky pro
hlaseni zapnutého a vypnutého stavu. Zasuvka 32A/ 3P+PEN, 400V zustane puvodni,
zasuvka 16A/3P+PEN bude vyménéna za zasuvku 16A/3P+PE+N, 400V. Zasuvka 16A/250V
namontovana na dvefich rozvadéCe zuUstane zachovana, misto zasuvky 24V bude
namontovana nova zasuvka 16A/250V. Doporuduji upravit stavajici pristrojovy rost,
v krajnim pripadé zhotovit novy pristrojovy rost.

Dale bude provedena Uprava stavajicich krycich plechl, nékteré kryci plechy budou
zhotoveny nové. V pfipadé potfeby budou na rozvadé¢ doplnény kabelové vyvodky. Na
krycich plesich musi byt namontovana drzadla pro snadnou demontaz krycich plechu.

3.2. OVLADACI SKRINKY MS1, 2, 3

Tyto skfifky jsou pfedfazeny strojim oznacenym indexy 03, 07 a 08. Slouzi k zabranéni
nahodného spusténi stroju pfi ztraté napéti v siti po opétovném obnoveni napéti v siti.
PFistroje jsou osazeny ve skfinich OCEP v nasténném provedeni. Jejich osazeni pfistroji a
zapojeni viz vykres €islo 3.

3.3. DOZBROJENi ROZVADECE R103

Stavajici skfinovy rozvadéc je umistén v mistnosti 104. V tomto rozvadéci budou nové
namontovany jisti€e pro napojeni péti stroju (5ks trojfazovych jisticl). Po montazi jistiCd
budou patfi€né upraveny kryci plechy rozvadéce. V pfipadé potfeby budou na rozvadécé
doplnény kabelové vyvodky.

3.4. UMELE OSVETLENI A ZASUVKOVE ROZVODY
Umélé osvétleni v dotéenych prostorach bude provedeno zafivkovymi pramyslovymi svitidly
2x58W s elektronickymi pFedfadniky. Svitidla jsou pro 3 fazové prichozi napojovani.
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Osveétleni v prostorach 101 a 102 bude ovladano stavajicimi spinaci osazenymi na dvefich
rozvadéCe R105. Tyto spinate budou ovladat stykaCe pro spinani osvétleni. Osvétleni je
rozdéleno na tfi sekce.

Osvétleni v prostoru 104 je provedeno stejnymi svitidly jako ve 101 a 102. Osvétleni bude
napojeno na stavajici svételny obvod byvalého skladu 103 a bude ovladano nasténnym
spinacem.

V prostorach 101, 102 a 104 je navrzeno nouzové a proti panické osvétleni unikovych cest
LED svitidly s vestavénymi akumulatory, ktera se rozsviti automaticky pfi vypadku elektrické
energie. Doba autonomnosti nouzovych svitidel je 3 hodiny.

Zasuvkové rozvody 230V jsou ur€eny pro pfipojovani pfenosnych spotfebil. VySka osazeni
zasuvek je 1,2m od podlahy (kromé zasuvek namontovanych na dvefich rozvadéce R105).

3.5. SILNOPROUDE ROZVODY

Silnoproudé rozvody zahrnuji napojeni:

- v8ech stroji umisténych v prostorach 101, 102, v byvalém 103 a ve 104,
- pfivodniho kabelu pro rozvodnici garaze,

- zasuvek 3P+PEN 32A/ 400V a 3P+PE+N 16A/ 400V v rozvadéci R105,
- zasuvky 3P+PE+N 16A/ 400V ve 101.

4. KONCEPCE ROZVODU

4.1. PROVEDENi ROZVODU

Svételna a zasuvkova elektroinstalace 230V bude provedena médénymi kabely pfislusnych
prufezd kladenymi na stavajici kabelové rosty, do draténych kabelovych zlabd 60x150 a
60x200 upevnénych ve 101 a 102 nad okny a nad dvefmi (trasa 3 — 3 nad okny, trasa 2 — 2
nad dvefmi). Trasa 1 — 1 ve 104 a v byvalé 103 bude vedena nad oknem 103. Draténé
kabelové zlaby budou upevnény na vyloznicich pro nasténnou montaz. Svételné rozvody
mezi svitidly na stropech budou provedeny v plastovych trubkach. Silnoprouda
elektroinstalace bude provedena kabely CYKY patficnych prafezu kladenymi stejnym
zpusobem. Svody z kabelovych zZlabl k pfedfazenym vypinaclm strojli budou provedeny
rovnéz v plastovych trubkach. Odvody od vypinacl ke strojum budou provedeny v ocelovych
pozinkovanych trubkach. Ke strojdm oznacenych indexem 05 a 06 budou trubky vedeny
vzduchem ve vySce cca 2,5m nad podlahou, ukotveny budou na OK na sténé pod draténym
Zlabem a ke strojim. Ke zbyvajicim strojim budou odvody od vypinall ke strojum
provedeny v ocelovych pozinkovanych trubkach upevnénych pfichytkami na zed, od zdi ke
strojim budou uloZeny v podlaze. Elektroinstalace bude zahrnovat pfezbrojeni rozvadéce
R105, dozbrojeni rozvadéte R103, dodavku a montaz ovladacich skfinék MS1, MS2 a MS3,
dodavku a montaz vodiCu a kabell véetné potfebné pfipravy kabelovych tras, svitidel,
odboénych krabic, zasuvek, spinacu, trubek, svorek a ostatnich elektroinstalacnich pfistroju
a materiald. Pfi kladeni vodi¢a musi byt dodrzovana CSN 33 2000-5-52 ed.2 a pfi kfizovani a
soubé&hu s ostatnimi sitémi CSN 73 6005.

V prostorach 101 a 102 je navrzena dvoustupniova ochrana proti prepéti namontovana
v rozvadéci R105.

V prostoru 101 je u stroje oznadeného indexem 03 umisténo tladitko nouzového
vypnuti elektrické energie v prostorach 101 a 102. Nouzové vypnuti je uréeno

Zakazka 20/018
Stuperi Stavebni Upravy pro zmény v uzivani ¢asti objektu 6
Obsah 4. Technicka zprava - Elektroinstalace



Stavba

II-IDI_DE Stavebni Upravy dilen

k vypnuti napajeni silnoproudych a zasuvkovych rozvodi ve 101 a 102, svételné
obvody véetné nouzovych a proti panického jsou trvale pod napétim.

Zmény vSech navrzenych materiali véetné svitidel mohou byt provedeny pouze se
souhlasem projektanta.

Projektant upozornuje na nevyhovujici stav umélého osvétleni v prostoru 104, které
nevyhovuje pozadavkiim CSN EN 12464 a CSN EN 1838. Nové osvétleni je navrzeno
pouze v prostoru nového umisténi stroju!!

Po dokonceni montaze elektrického zafizeni musi byt na tomto zarizeni provedena
vychozi revize.
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