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A. OBECNA CAST

A.1. Obsah projektu

Pfedmétem této dokumentace je studie proveditelnosti realizace patefni optické datové sité a
metalické datové sité pro uc¢ebny a kabinety budovy SPS OU Frydek-Mistek.

A.1.1. Pouzité slaboproudé systémy
V objektu budou poutZity tyto slaboproudé systémy:
e SK—Strukturovana kabeldz optickd i metalicka

A.1.2. Projektové podklady

e Vykresy stavebniho feseni jednotlivych podlazi objektu v digitdlni podobé
e Konzultace se zadavatelem pozadavkd.

A.1.3. Predpisy a normy

Tento projekt byl zpracovan ve smyslu predpisl, které se vztahuji na zafizeni feSend v tomto

projektu, jmenovité:

EN 50173-1 ed. 3 (ISO/IEC 11801)
EN 50173-2 ed. 2 (ISO/IEC 11801)
EN 50173-3 ed. 2 (ISO/IEC 24702)
EN 50173-5 ed. 5 (ISO/IEC 24764)
CSN EN 50174-1 ed. 3

CSN EN 50174-2 ed. 3

CSN EN 50575

Univerzalni kabelazni systémy - VSeobecné pozZadavky
Univerzalni kabeldzni systémy - Kancelarské prostory
Univerzalni kabelazni systémy - Primyslové prostory
Univerzalni kabeldzni systémy — Datova centra a serverovny
Instalace kabelovych rozvod(i — Specifikace a zabezpeceni
kvality

Instalace kabelovych rozvodi — Projektova priprava a vystavba
v budovach

Kabely pro obecné pouziti ve stavbach ve vztahu
k pozadavkim reakce na ohen

Stranka2z5



B. PROFESNI CAST

Je navrzeno vybaveni témito druhy slaboproudych zafizeni:

1. Strukturovana datova sit — opticka a metalicka

B.1. Strukturovana datova sit

B.1.1. Popis systému hlavnich optickych tras

Trasa paterni optické sité bude vedena z mistnosti serverovny v 1. NP do podruzného datového
rozvadéce na konci chodby v 1. NP, z tohoto rozvadéce bude ndsledné vedeno stoupaci vedeni do
stejného prostoru ve 2. NP a ve 3. NP. Pro tuto paterni trasu bude vyuZit opticky kabel s 12 vlakny, kde
budou v datovém rozvadéci v 1. NP vyvarena 4 optickd vlakna a zbytek vlaken bude pasivné provaren
pro trasu do 2. NP. Zde budou opét ukonéena 4 opticka vldkna a zbyvajici 4 vldkna budou opét pasivné
provarena a vyvedena do 3. NP.

Z mistnosti serverovny v 1. NP bude dale vedena paterni optickd trasa optickym kabelem
s 12 vldkny do stdvajiciho datového rozvadéce v 2. NP ve vedlejsi budové (kancelar IT). Cela trasa je
vedena ve vnitinich prostorach v chodbach jednotlivych budov a spojovacim krckem. V prostoru, kde
nebude instalovan kabelovy Zlab, bude vedena opticka trasa v kabelové listé nebo nad podhledem.
Vyvarenych bude celkem 6 vlaken na kazdé strané, zbyld vlidakna budou ponechana volné v optické vané
pro budouci pouziti.

Optické kabely budou ukonceny v optickych vanach spojkami singlemode LC duplex.

B.1.2. Popis systému vnitinich rozvodu

Pro rozvody strukturované kabeldze bude pouzit uceleny certifikovany systém FTP Cat 6.
Strukturovany kabeldzni systém je navrzen v systému keystone, ktery predstavuje univerzalni rozvodny
systém s vysokou kvalitou, modularitou a parametry spliujicimi vSechny stavajici standardy pro
strukturované kabelazni systémy.

Rozvody metalické datové sité budou vedeny v kaZzdém ze tfi pater z podruzného datového
rozvadéce k jednotlivym datovym zdsuvkam ve tfidach a kabinetech.

Hlavni trasa bude vedena vidy po celé délce hlavni chodby v draténém kabelovém Zlabu
velikosti 100x50. Jednotlivé odbocky k datovym zasuvkdm budou vedeny po povrchu v bilych
plastovych kabelovych listach o velikosti 40x20 mm.

Datové zasuvky 2xRJ45 budou instalovany v krabicich na povrch. Pfesné rozmisténi datovych
zasuvek je patrné z vykresové ¢asti dokumentace.

B.1.3. Popis feSeni podruznych datovych rozvadécu
Kazdy ze tfi instalovanych podruznych datovych rozvadécld bude nasténny o velikosti 15U
a hloubce 450mm.
Vybaveni vSech rozvadécli bude totozné a bude se skladat z:
- 1x napéjeci panel 5x 230V s prepétovou ochranou
- 1x opticka vana s celem 12xSC
- 2x modularni patchpanel 24 portd
- 2x vyvazovaci panel

Ke kazdému datovému rozvadéci bude privedeno napdjeni 230V z nejblizSiho elektrického
rozvadéce a bude ukonceno povrchovou zasuvkou 230V s clonkou. Do této zasuvky bude zapojen
napajeci panel rozvadéce.
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C. Technické specifikace

C.1. Opticky kabel

VSechny trasy budou tvorfeny univerzalnim optickym kabelem singlemode 9/125, 12 vilaken
vhodny pro instalaci v kabelovém Zlabu. Na dany kabel musi byt poskytnuta systémova zaruka primého
vyrobce min. 20 let. Garanci musi koncovému zdkaznikovi poskytnout pfimy vyrobce systému. Garance
distributora systému neni pripustna.

Instalované kabelové trasy budou certifikovany meéficim pfistrojem s platnou kalibraci
a provadét jej mohou pouze zaméstnanci, ktefi maji pro takovou ¢innost platné skoleni.

C.2. Metalicky kabel

Na dany kabel musi byt poskytnuta systémova zaruka primého vyrobce min. 25 let. Samotny
kabel musi splfiovat nasledujici parametry:
- Kabel typu drat
- FTP Catb Dca s2d2al nebo vyssi
- Sitka pasma min. 250 MHz
- Spliiuje min. pozadavky dle standardd ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 pro
kategorii 6 a tfidu vedeni Class E

Kabeldz bude po dokonceni certifikovana dle platnych nafizeni pro instalaci strukturované
kabeladZe Cat6 a bude splriovat vSechny poZadavky dle mezinarodnich norem a standardu. Certifikace
musi byt provedena méficim pfistrojem s platnou kalibraci a provadét jej mohou pouze zaméstnanci,
ktefi maji pro takovou cinnost platné skoleni.

C.3. Moduly keystone

Veskeré metalické datové kabely budou ukonceny na strané rozvadéce i na strané datové
zasuvky pomoci modulu keystone, ktery musi splfiovat stejné parametry jako metalicky kabel, musi byt
stinéné a splriovat mezinarodni standardy pro strukturovanou kabeldZz ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a
EN 50173 pro kategorii 6 a tfidu vedeni Class E.

Moduly keystone musi byt vybaveny samoreznou svorkovnici, ktera je oznacena barevnym
schématem podle typu zapojeni, a to bud podle standardu T568A, nebo T568B. Do této svorkovnice je
mozné zarezat kabely typu drat s vodici o velikosti AWG 26 — 22.

Moduly keystone musi byt kompatibilni s dodavanymi modularnimi patchpanely a datovymi
zasuvkami.

Na moduly keystone musi byt poskytnuta systémova zaruka pfimého vyrobce min. 25 let.
Garanci musi koncovému zdkaznikovi poskytnout pfimy vyrobce systému. Garance distributora
systému neni pfipustna.

C.4. Kabelovy zlab

Pro hlavni trasy bude pouzit dratény kabelovy Zlab o velikosti minimalné 100x50 mm, ktery
bude uchycen pomoci nosnik( pro draténé kabelové Zlaby na zed. Zlab i nosnik budou mit povrchovou
Upravu galvanickym pozinkovanim.
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D. Kvalifikacni predpoklady

Veskeré instalacni prace musi provadét pouze takova firma, kterd predlozi pfed instalaci
systému opravnéni od vyrobce systému nikoliv distributort ¢i prodejcti — certifikaty o provedeném
instalacnim skoleni svych pracovnikl, a to vcetné Skoleni na provadéni certifikacnich méreni
jednotlivych kabelovych systémf.

Dodavatel musi doloZit spinéni kvalifika¢nich predpokladd doloZzenim katalogovych listli na
jednotlivé kabelové systémy, doklad prokazujici proskoleni zaméstnancll na instalaci jednotlivych
kabelovych systém a doklad o proskoleni zaméstnanctl na certifikacni méreni jednotlivych kabelovych
systému.

Dodavatel také musi doloZit seznam nejméné t¥i zakazek obdobného charakteru a rozsahu
(instalace paterni optické sité, instalace datové infrastruktury) v obdobi poslednich 3 let ve stejném

vs v s

nebo vys$sim rozsahu, a to jako pfimy dodavatel zakazky nikoliv jako subdodavatel dilci ¢asti.

E. Zavér

Veskeré instalace budou provedeny dle pfislugnych norem CSN.

MontdZ systém( bude provadét pouze montdini organizace vyrobce nebo montazni organizace
vyrobcem poucena, kterd ma pro tuto Cinnost prokazatelné proskolené pracovniky.

Dle sdéleni investora budou kabelové trasy vedeny v prostfedi normalnim dle €SN 33 2000-1 ed.2
PFi instalaci, montdzi i provozu zafizeni dodrzovat pfislusné normy a bezpecnostni predpisy.

F. Kontakty na projektanty specialisty

Hlavni projektant Zdenék HloZanka 737 443 626
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